dralon’

a step ahead in acrylic fibers

Solicitud de homologacion para el uso

de la marca registrada dralon®

Adjunten una muestra del tejido de por lo menos 50 x 50 cms.

Nombre y direccién completa del solicitante

Localidad

Calle / Apartado postal

Pais

Denominacién del articulo (nimero o modelo) y aplicacion del mismo

Hilador

Composicién de la materia prima en %

Nm del hilado y titulo de la fibra

Numero del cabos

Indicar las mezclas de otros hilados o hilos si las hubiese

Tipo de maquina y galga, agujas por pulgada o cm.

Tintura y acabado

Ligamento

A rellenar por dralon GmbH solamente!

Hoja de licencia no.

al contrato basico de licencia no.

De acuerdo con el art. III, parrafo 1, del arriba mencionado contrato
basico, les concedemos autorizacion para denominar al articulo arriba
citado con el nombre dralon®. En etiquetas, envoltorios y cualquier
otro tipo de marcaje puede aparecer, en lugar de la palabra dralon®,
el logotipo
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(denominado en adelante “logo”). La marca registrada “dralon®” y

el simbolo tnicamente serviran para mencionar la procedencia del
material de fibra utilizado en la elaboracion y el poseedor de la licencia
no podra utilizarlos fuera de la forma conjunta del logo.

Technischer Befund

[ ]Ja [ ] Nein

Lizenzfihig

Technisch beurteilt durch:

Fecha Sello/Firma

Cuando esta marca, segun la denominacién arriba mencionada,
solo pueda ser aplicada de forma limitada o en relacion a partes
determinadas, en los articulos que no estén fabricados completamente
con dralon®, este principio serd también de aplicacién para el logotipo.

Por lo demds, con excepcién del art. V, parrafo 3, valen las condiciones
fijadas en el contrato basico para utilizacién de marcas registradas,
también por lo que se refiere al empleo del logotipo. La utilizacion del
logotipo en anuncios, material publicitario y demdas impresos sélo esta
permitida con nuestra previa autorizacién al boceto presentado.

dralon GmbH
Dormagen
Stand: Januar 2001

Datum Stempel/Unterschrift



Condiciones minimas de solidez para dralon®

Los articulos de dralon® cien por cien ¢ mezclados con otras fibras,
han de poseer un alto grado de solidez. Las condiciones minimas
de solidez, que en ningln caso pueden ser inferiores a las indicadas,

estan contenidas en la siguiente relacion. Si los valores de solidez
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resultan inferiores a los prescritos, los géneros no podran ostentar la
marca dralon®. La dralon GmbH se reserva el derecho de controlar el
cumplimiento de los valores de solidez.

dralon® Vestimenta exterior dralon®Decoracion
Solidez a la luz (DIN 54 003 y 54 004) 5 6
(en estampados) (4)* 6
Solidez al lavado (DIN 54 014)
Viraje de tono 4-5 4-5
Sangrado 4 4
Solidez al sudor (DIN 54 020) alcalino y acido
Farbtonénderung 4-5 4-5
Anbluten 4=15 4-5
Solidez al frote en seco y en hamedo (DIN 54 021) 4-5 4-5
Solidez a la limpieza en seco con Percloretileno (DIN 54 024)
Viraje de tono 4-5 4-5
Sangrado 4=15 4-5
Solidez al decatizado (ligero) (DIN 54 054) 4-5

*(En algunos casos de tonos muy claros, por ejemplo tonos pastel,

puede haber concesiones respecto a la solidez a la luz.)

El comportamiento a la combustion asi como el acabado ignifugo de los
tejidos para tapicerfa no constituyen impedimento para la concesion de
licencias de marca registrada. Estos dos aspectos son responsabilidad
del fabricante del producto terminado. En caso de que en el pais de destino
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estén en vigor normativas legales, segun las cuales los géneros de este
tipo han de cumplir determinadas condiciones establecidas, solo se
autorizara el empleo de la marca dralon® si se presenta un certificado de
un laboratorio oficial que confirma el cumplimento de dichas normas.
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